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I POVZETEK ZA POSLOVNO ODLOĻANJE 

 

Energetski pregled stavbe OBĻINE ORMOĢ je bil izdelan z namenom prouļiti rabo energije in 

vode, doloļiti energetske neuļinkovitosti in pripraviti tehniļno, ekonomsko in okoljsko 

ovrednotene ukrepe, ki so osnova za projektiranje in izvedbo energetske rekonstrukcije objekta. 

 

Preglednica I. 1: Poraba in stroġki energije ter vode po letih v stavbi. 

Leto 
9ƭŜƪǘǊƛőƴŀ ŜƴŜǊƎƛƧŀ Zemeljski plin Voda 

Poraba 
{ǘǊƻǑƪƛ ōǊŜȊ 

DDV  Poraba   
{ǘǊƻǑƪƛ ōǊŜȊ 

DDV Poraba 
{ǘǊƻǑƪƛ ōǊŜȊ 

DDV 

 (kWh/a) (EUR/a) (kWh/a)    (EUR/a)  (m3/a)    (EUR/a) 

2016 55.654 0,11068 23.969 14.236,00 331 932,76 

2017 53.709 0,11441 30.324 20.457,00 380 1.071,00 

2018 50.111 0,11914 24.000 18.157,00 307 916,00 

tƻǾǇǊŜőƴƻ 53.158 0,11474 26.098 17.616,67 339 973,25 

 

Iz preglednice I.1 je razvidno, da je poraba elektriļne energije v opazovanih letih 2016 do 2018 

dokaj konstantna in kaģe rahel padajoļ trend ob soļasnem trendu rasti cen elektriļne energije 

na trgu.  

Poraba energenta za ogrevanje sledi letnemu temperaturnemu primanjkljaju za posamezno leto, 

ki je v letu 2017 bil opazno veļji v primerjavi z letoma 2016 in 2018. Veļja poraba se odraģa tudi 

zaradi samega delovanja kondenzacijskega kotla, ki ima pri viġjih temperaturah predtoka, ki so 

potrebene zaradi nizkih zunanjih temperatur manj kondenzacije, ġe posebej ker imamo situacijo 

nepravilne vkljuļitve kondenzacijskega kotla na sistem ogrevanja. Zaradi kratke vezave imamo 

previsoko temperaturo povratka v kotle in zaradi tega izpad kondenzacije in s tem poslediļno 

zmanjġanje izkoristka kondenzacijskega kotla.  

 

Poraba energije za ogrevanje je seveda v najveļji meri odvisna od zunanjih temperatur v 

ogrevalni sezoni oziroma od temperaturnega primanjkljaja za posamezno leto.  

Poraba vode med leti 2016 in 2018 je dokaj konstantna. Manjġa nihanja porabe so posledica 

potroġnje vode uporabnikov v stavbi in glede na porabo za namene zalivanja in ļiġļenja zunanjih 

povrġin.  

 

Po prouļitvi dejanskega stanja dobave in porabe energije, vode, stanja objekta, energetskih 

sistemov, razpoloģljivosti in dostopnosti projektne in tehniļne dokumentacije ter izraļunani 

energijski bilanci objekta z programskim orodjem za energijsko modeliranje stavbe KI Energija 

2017, verzija: 7.2.0.1 (Avtorji: programa so: prof.dr.Saġo Medved, doc.dr.Ciril Arkar, Tomaģ 

Ġuklje, udis, 3K-IT d.o.o., Knaufinsolation tehniļna sluģba), smo v sodelovanju z naroļnikom in 

njihovim tehniļnim ter vzdrģevalnim kadrom izvedli nabor organizacijskih in investicijskih ukrepov, 

ki smo jih tehniļno, ekonomsko in okoljsko ovrednotili.  

Vse vrednosti stroġkov so v energetskem pregledu navedeni brez DDV, ļe ni posebej oznaļeno! 

 

Celovita prenova stavb 

Celovita energetska prenova pomeni usklajeno izvedbo ukrepov uļinkovite rabe energije na ovoju 

stavbe (npr. fasada, streha, stavbno pohiġtvo, tla) in na stavbnih tehniļnih sistemih (npr.  

ogrevanje, prezraļevanje, klimatizacija (kratica KGH) in priprava tople sanitarne vode) na naļin, 

da se izkoristi ves ekonomsko upraviļeni potencial za energetsko prenovo, s ļimer se 
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medsebojno optimizirajo posamezni ukrepi ter prihranki energije. Ker udobje bivanja zahteva 

poleg ekonomsko upraviļenih tudi ukrepe, ki izboljġujejo mikroklimo v prostorih zadrģevanja ljudi, 

je potrebno vļasih izvesti posamezne ukrepe, ki so ekonomsko neupraviļeni. Takġni so ponavadi 

ukrepi prezraļevanja in klimatizacije, ki poleg prihrankov toplotne in hladilne energije na drugi 

strani povzroļajo veļjo porabo elektriļne energije za delovanje teh sistemov in se prihranek izniļi 

ali je celo negativen. Seveda je potrebno prihranke iskati tudi v veļji storilnosti ljudi, ki delajo ali 

bivajo v stavbi, ki je mehansko prezraļevana in klimatizirana. Ta lahko zraste tudi za 20% ali veļ.     

 

Prihranek toplotne energije zaradi celovite energetske prenove stavbe je izraļunan kot razlika 

med potrebno toploto [kWh/m2 na leto] za ogrevanje stavbe pred prenovo in po njej, izraļunano 

na podlagi gradbene fizike objekta skladno s Pravilnikom o uļinkoviti rabi energije v stavbah 

(Uradni list RS, ġt. 52/10). Prihranek energije se doloļi glede na vrsto nove ogrevalne naprave 

(kotel ali toplotna ļrpalka) oziroma upoġtevaje celovito prenovo toplotne ali razdelilne postaje ali 

priklop stavbe na sistem daljinskega ogrevanja ali njihovo kombinacijo. 

Prihranki elektriļne energije se priļakujejo pri menjavi razsvetljave, sistemov hlajenja z veļjim 

izkoristokm naprav, vgradnjo sistemov prezraļevanja s ļim niģjo porabo elektriļne energije, kar 

pomeni velike naprave in dovolj prostora za distribucijo zraka iz klimatske naprave za 

prezraļevanje do prostorov.   

 

Organizacijski ukrepi (preglednica I.2) zajemajo ureditev in shrambo tehniļne dokumentacije,  

skrbno ravnanje z energijo vkljuļno s osveġļanjem zaposlenih in obiskovalcev za zagotavljanje 

prihrankov energije in vode ter izdelavo energetske izkaznice.  

 

Investicijski ukrepi (preglednica I.3) obsegajo naslednja podroļja: 

- toplotno izolacijo poġevne strehe in/ali stropa proti neogrevanem podstreġju, 

- zamenjavo stavbnega pohiġtva, 

- izvedbo fasade s toplotno izolacijo, 

- izvedbo (virtualni ukrep*) fasade s toplotno izolacijo ï profano zaġļiteno, 

- toplotno izolacijo tal na terenu v pritliļju, 

- toplotno izolacijo tal v kleti, 

- sanacija sten proti terenu v kleti, 

- optimizacija delovanja kondenzacijskega kotla, 

- vgradnjo mehanskega prezraļevalnega sistema za prezraļevanje prostorov stavbe, 

- vgradnjo nadzornega sistema za potrebe krmiljenja sistemov in energetskega 

monitoringa, 

- zamenjavo obstojeļe razsvetljave z varļnimi svetili. 

 

V poroļilu so predstavljeni pomembnejġi ukrepi prihrankov energije od organizacijskih do 

investicijskih. Viġine naloģb posameznih investicijskih ukrepov so izraļunane iz ponudb 

dobaviteljev opreme ali cenikov in iz projektantskih ocen podobnih ģe izvedenih investicij. 

Izraļunani prihranki stroġkov v tem pregledu so vezani na dejanske popreļene cene energije iz 

opazovanega obdobja. Z viġanjem cen energentov so ekonomike investicij in vraļilni roki investicij  

ugodnejġi.  

Preglednica I.3 prikazuje povzetek organizacijskih, preglednica I.4 in I.5 pa dejanske in 

virtualne* investicijske ukrepe.  
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* Virtualni ukrep: 

Ker je stavba v registru zaġļitenih stavb kulturne dediġļine, izolacija fasade na delih stavbe ni 

moģna. Za nabor ukrepov bo potrebno pred izdelavo projektov za izvedbo pridobiti mnenje 

Zavoda za varstvo kulturne dediġļine Slovenije, izpostava Maribor.  

 

Preglednica I. 2: Podatki iz registra kulturne dediġļine. 

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIĠĻINE 

 

Evidenļna ġtevilka enote: 14835 

Ime enote: Ormoģ - Hiġa Ptujska 6 

 

Nekdanja mestna ġola iz leta 1899 je sedaj sedeģ obļine. Vogalna enonadstropna neobaroļna 

hiġa. Zgrajena v zadnji ļetrtini 19. stol., 1899 leta. 

 

V skladu zahtev zadnjih razpisov za pridobitev kohezijskih sredstev za namen energetskih prenov 

stavb, je bil izraļunan èvirtualniç prihranek konļne energije za profano fasado stavbe. 

Primerjavo med dejanskimi in virtualnimi ukrepi in z njimi povezanimi kazalniki prikazujeta 

preglednici I.4 in I.5.     

 
Iz preglednic je razvidno, da nekateri ukrepi ne poveļujejo prihrankov na stroġkih za delovanje 

stavbe, saj se sorazmerno s prihranki na toplotni energiji veļajo porabe na elektriļni energiji. Prav 

tako so viġine investicij nekaterih ukrepov visoke napram letnim prihrankom na stroġkih, zato se 

v teh primerih podaljġa vraļilni rok in racionalnost ukrepa.   

 
 
Preglednica I. 3: Organizacijski ukrepi in diagram poteka. 

Organizacijski ukrep 

Pregled in dopolnitev obstojeļe tehniļne dokumentacije ter izdelava projektne 

dokumentacije PZI in PID po rekonstrukciji oziroma investicijskemu vzrģevanju stavbe 

Skrbno ravnanje z energijo, zamenjava dobavitelja toplote 

Sploġni organizacijski ukrepi 

 

 

 

http://giskd2s.situla.org/rkd/OpisSlika.asp?Esd=14835
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Preglednica I. 4: Investicijski ukrepi, prihranki, vraļilni roki, NSVD, doba financiranja, ISD. 

Investicijski ukrep 
I F VR NSVD 

Doba 
financiranja 

ISD 

(EUR) (EUR/a) (a) (EUR) (let) (%) 

LȊƻƭŀŎƛƧŀ ǇƻŘǎǘǊŜǑƧŀ 19.125,00 772,29 24,8 -10.538,33 15 -5,70% 

{ǘŀǾōƴƻ ǇƻƘƛǑǘǾƻ - delno 22.605,00 376,79 60,0 -18.415,73 15 -13,80% 

CŀǎŀŘŀ ŘǾƻǊƛǑőŜ 28.530,00 1.031,41 27,7 -17.062,43 15 -6,83% 

¢ƭŀƪ ƴŀ ǘŜǊŜƴǳ ǇǊƛǘƭƛőƧŀ 12.516,25 102,93 121,6 -11.371,81 15 -19,16% 

Tlak na terenu v kleti 34.598,70 36,24 954,8 -34.195,81 15 - 

Sanacija sten proti terenu v kleti 126.750,00 86,62 1.463,3 -125.786,96 15 - 

Optimiranje kondenzacije 300,00 347,35 0,9 3.561,92 15 115,78% 

Rekuperacija - ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ 155.000,00 -939,17 -165,0 -165.442,08 15 - 

Energetski monitoring 4.500,00 0,00 - -4.500,00 15 - 

Razsvetljava 5.846,00 1.057,03 5,5 5.906,45 15 16,17% 

{Y¦t!W b![h¿.! 409.770,95 2.871,48 142,7 -377.844,76 15 -20,28% 

 

 

Preglednica I. 5: Investicijski ukrepi (èvirtualniç), prihranki, vraļilni roki, NSVD, doba financiranja, 

ISD. 

Investicijski ukrep 
I F VR NSVD 

Doba 
financiranja 

ISD 

(EUR) (EUR/a) (a) (EUR) (let) (%) 

LȊƻƭŀŎƛƧŀ ǇƻŘǎǘǊŜǑƧŀ 19.125,00 772,29 24,8 -10.538,33 15 -5,70% 

{ǘŀǾōƴƻ ǇƻƘƛǑǘǾƻ - delno 22.605,00 376,79 60,0 -18.415,73 15 -13,80% 

CŀǎŀŘŀ ŘǾƻǊƛǑőŜ 28.530,00 1.031,41 27,7 -17.062,43 15 -6,83% 

Tlak na terenu ǇǊƛǘƭƛőƧŀ 12.516,25 102,93 121,6 -11.371,81 15 -19,16% 

Tlak na terenu v kleti 34.598,70 36,24 954,8 -34.195,81 15 - 

Sanacija sten proti terenu v kleti 126.750,00 86,62 1.463,3 -125.786,96 15 - 

Fasada - virtualna 23.985,00 976,54 24,6 -13.127,43 15 -5,61% 

Optimiranje kondenzacije 300,00 282,68 1,1 2.842,98 15 94,22% 

Rekuperacija - ǇǊŜȊǊŀőŜǾŀƴƧŜ 155.000,00 -1.142,27 -135,7 -167.700,17 15 - 

Energetski monitoring 4.500,00 0,00 - -4.500,00 15 - 

Razsvetljava 5.846,00 1.057,03 5,5 5.906,45 15 16,17% 

{Y¦t!W b![h¿.! 433.755,95 3.580,26 121,2 -393.949,22 15 -19,13% 

 

Legenda okrajġav: 

I ï investicija 

F ï prihranek stroġkov 

VR - vraļilna doba naloģbe. 

NSVD - neto sedanja vrednost donosa (diskontirana vrednost prihrankov) v ģivljenjski dobi projekta. 

ISD - interna stopnja donosnosti 

* - virtualna sanacija 
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II SPLOĠNI DEL 
 

 

1 NAMEN IN CILJI ENERGETSKEGA PREGLEDA 

Obļina Ormoģ se je odloļila opraviti razġirjeni energetski pregled stavbe na Ptujski cesti 6, ki jo 

uporablja Obļina Ormoģ in Upravna enota Ormoģ. Z njim so ģeleli pridobiti informacije o letnih, 

meseļnih in trenutnih porabah elektriļne energije, toplotne energije in vode ter moģnostih 

zniģanja energijskih stroġkov s primernimi organizacijskimi in investicijskimi ukrepi.  
 

Cilji razġirjenega energetskega pregleda so bili: 

¶ pregled obstojeļe tehniļne in dokumentacije energetskih sistemov ter projektne 

dokumentacije; 

¶ prouļiti moģnost uvedbe energetskega upravljanja in sistema ciljnega spremljanja rabe 

energije in vode; 

¶ prouļiti naļin in sistem preventivnega vzdrģevanja; 

¶ izvesti analizo porabnikov energentov in energije; 

¶ termografska analiza objekta; samo v zimskem ļasu ! 

¶ prouļiti moģnosti zniģanja porabe vode, predvsem z vgradnjo uļinkovitih straniġļnih 

izplakovalnikov, zniģevalnikov pretoka vode in odpravo netesnosti vodovodnega sistema; 

¶ prouļiti uļinkovitost sistema ogrevanja vkljuļno z doloļitvijo toplotnih izgub zaradi 

morebitnega neuļinkovitega ovoja objekta in vgradnjo energetsko uļinkovite zasteklitve; 

¶ prouļili moģnost vgradnje sistemov OVE; 

¶ izvesti okoljsko in ekonomsko analizo izbranih ukrepov ter doloļiti stroġke naloģbe, 

izraļunati prihranke, vraļilni rok, neto sedanjo vrednost donosa in interno stopnjo 

donosnosti za ukrepe z vraļilno dobo nad enim letom. 

 

Vsem ukrepom smo izraļunali NSVD, ļeprav so stroġki naloģbe nizki in investitorji ukrepe 

izvedejo v okviru investicijskega vzdrģevanja in ne popravljajo viġine osnovnih sredstev v svojih 

evidencah, predvsem zaradi demonstracijskega znaļaja in osveġļanja javnega sektorja, da so 

naloģbe v uļinkovito rabo energije okoljsko in ekonomsko upraviļljive. 

 

Prav tako je cilj energetskega pregleda predlagati uļinkovit naļin energijskega upravljanja, 

uvedba skrbnega ravnanja z energetskimi sistemi ter razsvetljavo in moģnost promoviranja URE 

in OVE. 
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2 UVOD 

2.1 Opis dejavnosti v stavbi Obļine Ormoģ in UE Ormoģ 

 

Sploġni podatki o naroļniku se nahajajo v preglednici 2.1. 

 

Preglednica 2.1: Sploġni podatki o stavbi. 

Naziv stavbe: OBĻINSKA STAVBA Z UE ORMOĢ 

Naziv: Obļina Ormoģ 

Naslov:  Ptujska cesta 6, 2270 ORMOĢ 

Upravitelj in lastnik:  Obļina Ormoģ 

Ģupan:  Danijel Vrbnjak 

Telefon:  (02) 741 53 00 

Telefax:  (02) 741 53 31 

E-poġta:  obcina.ormoz@ormoz.si 

Spletna stran: http://www.ormoz.si/ 

 

Stavba obļine Ormoģ je bila zgrajena 1899 leta je ena izmed starejġih stavb v kraju. Lastnik 

stavbe je Obļina Ormoģ in ima v njej svoj sedeģ. V stavbi pa ima v pritliļju svoje prostore ġe UE 

Ormoģ. Gre za nekdanjo mestno ġolo zgrajeno v neobaroļnem slogu. Stavba je profano kulturno 

zaġļitena kot kulturna dediġļina. Stavbo uporablja ca. 60 zaposlenih oseb in je navzven odprta 

za javnost, saj so v njej prostori obļinske in javne uprave.  

 

Obļina Ormoģ spada med srednje velike obļine. Ġteje 12.185 prebivalcev, ki ģivijo v 60 naseljih 

v okolici kraja. Geogr. koordinati sta E16.147256, N46.407309.  

 
Povrġina obļine:  141 km2 

Ġtevilo naselij:  60 

Statistiļna regija: Podravska 

Matiļna ġtevilka: 5883687000 

Ident. ġt. za DDV (davļna): SI 29924464 

TRR: SI56 0128 7010 0018 046 

Ġifra dejavnosti (SKD):  84.110 - Sploġna dejavnost javne uprav 

 

Upravljanje stavbe  

Stavbo upravlja ģupan in obļinski svet.  

 

Podrobni podatki o stavbi podani iz uradnih evidenc GURS-a: 

Katastrska obļina:    332 Ormoģ 

Ġtevilka stavbe:    443 

Parcelna ġtevilka:    638/1 

Naslov stavbe:    Ptujska cesta 6, 2270 Ormoģ  

Uporabna povrġina stavbe (m2)  1159 

Povrġina zemljiġļa pod stavbo (m2)  805 

Dejanska raba stavbe   Poslovni prostori javne uprave 

Ġtevilo etaģ     3 

Ġtevilka pritliļne etaģe   2 

Viġina stavbe (m)    14,3 
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Leto zgraditve :    1900 

Material nosilne konstrukcije   1 - opeka 

Dvigalo     ne 

Vrsta ogrevanja    2 - centralno ogrevanje 

Prikljuļek na vodovodno omreģje  da 

Prikljuļek na elektriļno omreģje  da 

Prikljuļek na kanalizacijsko omreģje  da 

Prikljuļek na omreģje plinovoda  da 

Prikljuļek na omreģje za kabelsko tv da 

Vrsta (tip) stavbe    1 - samostojeļa stavba 

 

Slika 2.1 prikazuje organizacijsko shemo. Slika 2.2 prikazuje lokacijo stavbe. 

 

 
 

Slika 2.1: Organizacijska shema obļine Ormoģ. 
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Slika 2.2: Lokacija stavbe obļine Ormoģ. (vir: http://www.geoprostor.net/PisoPortal/) 

 

 

2.2 Skupna dejanska in normirana poraba energije in stroġki 

 

V stavbi, kjer se nahaja OBĻINA ORMOĢ in UE ORMOĢ porabljajo naslednje vrste energentov 

in vodo: 

¶ elektriļno energijo; priklop na elektroomreģje  

¶ toplotno energijo; lastna kotlarna na zemeljski plin (ZP)  

¶ hladno in toplo sanitarno vodo; priklop preko vodomernega mesta na mestno vodovodno 

omreģje obļine Ormoģ 

 

Podatki o porabi elektriļne energije, toplotne energije ter vode s pripadajoļimi stroġki, so 

prikazani v preglednici 2.2. 
 

Preglednica 2.2: Poraba energije in vode po letih. 

Leto 
9ƭŜƪǘǊƛőƴŀ ŜƴŜǊƎƛƧŀ Zemeljski plin Voda 

Poraba 
{ǘǊƻǑƪƛ ōǊŜȊ 

DDV  Poraba   
{ǘǊƻǑƪƛ ōǊŜȊ 

DDV Poraba 
{ǘǊƻǑƪƛ ōǊŜȊ 

DDV 

 (kWh/a) (EUR/a) (kWh/a)    (EUR/a)  (m3/a)    (EUR/a) 

2016 55.654 6.160,00 172.815 8.499,08 331 932,76 

2017 53.709 6.145,00 173.429 8.978,80 380 1.071,00 

2018 50.111 5.970,00 169.482 9.046,75 307 916,00 

tƻǾǇǊŜőƴƻ 53.158 6.091,67 171.909 8.841,54 339 973,25 

 

Povpreļna poraba elektriļne energije v zadnjih treh letih je 53.158 kWh/a, povpreļni letni stroġki 

znaġajo 6.091,67 EUR brez DDV. Povpreļna poraba ZP za ogrevanje zgradbe znaġa 171.909 

kWh/a, stroġki pa so 8.841,54 EUR/a brez DDV. Povpreļna letna poraba vode je 339 m3 na leto 

in stroġki 973,25 EUR brez DDV. 

 

http://www.geoprostor.net/PisoPortal/
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2.3 Stanje toplotnega ugodja in parametri notranjega okolja 

 

Parametri notranjega okolja so toplotno okolje, kakovost zraka, osvetlitev, vlaģnost in hrup. 

Toplotno ugodnje ima bistven vpliv na zadovoljstvo na delovnem mestu. Zagotoviti ga je potrebno 

tako poleti kot pozimi. Na skupino mikroklimatskih parametrov toplotnega ugodja, kamor sodijo 

temperatura zraka v prostoru in temperatura obodnih povrġin in temperature tal, vertikalni 

gradient temperature, relativna vlaģnost prostorskega zraka in hitrost gibanja zraka s poslediļnim 

tveganjem prepiha, vpliva uspeġna zasnova objekta. Naġteti mikroklimatski parametri nimajo vsi 

enakega vpliva na ļloveġko zaznavo toplotnega ugodja. Na obļutek toplotnega ugodja moļno 

vpliva temperatura zraka in temperatura obodnih povrġin ter hitrost gibanja zraka ob ļloveġkem 

telesu, medtem ko ima manjġi vpliv na toplotno ugodje relativna vlaģnost zraka. 

 

 

Prezraļevanje stavbe 

 

Prezraļevanje stavbe izmenjavo odtoļnega iztroġenega zraka z zunanjim zrakom. Zrak v 

prostoru mora biti sveģ, brez vonjav, ustrezne temperature in ne sme ogroģati zdravja ljudi. 

Najmanjġi potrebni vtok zunanjega zraka je 15 m3/h na osebo (Pravilnik o prezraļevanju in 

klimatizaciji, Ur.l.RS, ġtev. 42/2002) ob upoġtevanju standarda SIST CR 1752. Priporoļena 

koliļina po veljavnem pravilniku pa znaġa 30 m3/h na osebo. 

 

Zaradi vse veļjega tesnenja toplotnega ovoja stavbe, poslediļno prihaja do vedno manj 

kakovostnega zraka v prostorih kjer bivamo (ġolski prostori). Naravna infiltracija predstavlja pri 

novem stavbnem pohiġtvu (visoka stopnja tesnenja) vedno manjġi del izmenjave zraka v prostoru. 

Izmenjava zraka je tako ġe samo 0,1 do 0,3 h-1, kar je dovolj za ļas odsotnosti uporabnikov 

stavbe. Istoļasno izgube zaradi potrebnega prezraļevanja predstavljajo pri dobro toplotno 

izoliranih stavbah vedno veļji deleģ potrebne toplote za ogrevanje in s tem za delovanje stavbe. 

Enako velja za hladilno obremenitevstavbe.  

 

Kakovosten zunanji zrak je zelo pomemben za uļinkovite miselne procese. Ġtudije kaģejo, da se 

poveļa delovna storilcev oseb v dobro prezraļevanih prostorih ob ustrezni notranji temperaturi in 

vlagi za najmanj 20% in veļ. Slab nekakovosten in iztroġen zrak z nizko vsebnostjo kisika v zraku 

in soļasne previsoke temperature, povzroļajo slabo poļutje uporabnikov stavbe. V teoriji 

poznamo veļ naļinov prezraļevanja in sicer: naravno, prisilno mehansko in hibridno kot 

kombinacijo obeh. 

 

Naravno prezraļevanje 

èNaravno prezraļevanjeç je prezraļevanje, pri katerem se izkoriġļajo naravne fizikalne lastnosti 

zraka pri razliļnih temperaturah v prostorih in zunaj njih, brez uporabe mehanskih naprav. 

Naravno prezraļevanje poteka skozi odprta okna in zunanja vrata, prezraļevalne odprtine in 

prezraļevalne kanale. Naravno prezraļevanje lahko kontroliramo roļno ali preko pogonskih 

mehanizmov za samodejno odpiranje in/ali zapiranje odprtin v stavbo (okna, vrata, lopute, 

jaġki,é.). 

Najbolj razġirjena je metoda z odpiranjem oken. Kot dolgotrajno zraļenje je v uporabi tudi 

zraļenje s priprtimi okni ali okni odprti na ventus ali preko zraļnih kanalov. Na ta naļin zagotovimo 

do ġtiri kratno izmenjavo zraka v prostoru, vendar tak naļin predstavlja pozimi veliko izgubo 

toplotne energije, potrebne za ogrevanje. Veliko primernejġe je kratkotrajno intenzivno zraļenje 

prostorov z odpiranjem oken. V enakomernih ļasovnih intervalih odpremo okna za kratek ļas (ca. 

5 minut). V tem ļasu znaġa izmenjava zraka 9 do 15 krat na uro, kar pomeni, da se celotna 
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koliļina zraka zamenja v 4 do 8 minutah. Na stavbah brez mehanskega prezraļevanja se lahko 

posluģujejo samo takġnega naļina prezraļevanja. 

 

Prisilno (mehansko) prezraļevanje 

Mehanski prezraļevalni sistem mora zagotoviti zahtevano izmenjavo zraka oziroma uļinkovito 

prezraļevanje ob najmanjġi izgubi toplote / hladu prezraļevanega prostora in objekta v celoti. 

 

Stavba, ki jo obravnavamo je naravno prezraļevana v celoti. Stavbo uporablja pribliģno 65 

zaposlenih oseb in obļani, ki potrebujejo storitve UE Ormoģ in Obļine Ormoģ. Ļe upoġtevamo, 

da je povpreļno ġtevilo obiskovalcev med 15 in 25 stalno prisotnih, lahko zakljuļimo, da je za 

dobro oskrbo z zunanjim zrakom potrebnih 2,700 m3/h do 4.500 m3/h, kar predstavlja glede na 

neto volumen stavbe izmenjavo med 0,6 in 1,02 h-1. Ker je z naravnim prezraļevanjem teģko 

doseļi izmenjave zraka v prostoru, ki so veļje od 0,5 h-1, se priproļa prisilno prezraļevanje 

prostorov z rekuperacijo toplote v zimskem in letnem ļasu.  

 

Minimalna koliļina zunanjega zraka je 15 m3/h,os in je doloļena s pravilnikom o prezraļevanju 

stavb, Ur.list RS ġt. 42/2002, 105/2002, kar znaġa i= 0,31 h-1. 

 

Da bi dosegli optimalno kvaliteto zraka (dovolj nizko vrednost koncentracije CO2 ) v prostorih 

obravnavane stavbe, bi morali dvigniti koliļino zunanjega zraka na 30 m3/h, na osebo. To pomeni, 

da bi se potrebna toplota namenjena za prezraļevanje pozimi poveļala za faktor 2 glede na 

sedanje stanje. Zmanjġanje porabe za prezraļevanje pa lahko doseģemo samo z vgradnjo 

sistema prisilnega - mehanskega prezraļevanja z vgrajenim sistemom za vraļanjem toplote 

zavrģenega zraka. Na ta naļin je mogoļe doseļi primerno kvaliteto notranjega zraka v vseh 

delovnih prostorih in prostorih, kjer se zadrģuje veļje ġtevilo oseb (sejne sobe, dvorane, é.) in 

istoļasno zniģati porabo toplotne energije za prezraļevanje. soļasno se bo z ukrepom vradnje 

prezraļevalnega sistema poveļala poraba elektriļne energije za distribucijo zraka.   

 

Ker so stropovi v stavbi dovolj visoki, da dopuġļajo kanalski razvod za zrak, je vgradnjo 

prezraļevalnega sistema moģno realizirati. Strojnico je moģno locirati v kletni etaģi stavbe. 

     

 

Toplotno ugodje 

 

Navadno kot merilo za toplotno ugodje v prostoru zelo poenostavljeno navajamo le temperaturo 

zraka v prostoru, ļe pa ģelimo parametre toplotnega ugodja opisati natanļneje, moramo zajeti 

tudi vpliv temperature obodnih povrġin, kar je moģno doseļi na veļ naļinov: 

 

1. temperatura zraka 24 ÁC in temperatura obodnih povrġin 16 ÁC ali 

2. temperatura zraka 21 ÁC in temperatura obodnih povrġin 19 ÁC ali, 

3. temperatura zraka 18 ÁC in temperatura obodnih povrġin 22 ÁC. 

 

Prvi primer nastopi pri toplotno neizoliranem objektu, v drugem primeru gre za objekt z uļinkovito 

toplotno izoliranimi stenami in v tretjem primeru za stensko ogrevanje.  

 

V prostorih obravnavane stavbe je toplotno ugodje relativno ugodno in zavisi od lokacije prostora 

v objektu. Vsi radiatorji so opremljeni z ventili, ki imajo sposobnost drģanja konstantne 

temperature prostorov s termostatskimi glavami vgrajenimi na ventile radiatorjev. Potrebno bo ġe 

poskrbeti za fino nastavitev ventilov in po potrebi vgraditi na posamezne cevne veje ventile s 
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sposobnostjo duġenja posameznih vej sistema. Ta problem je vedno reġljiv z vgradnjo ustreznih 

regulacijskih elementov in njihovo ustrezno nastavitvijo. Na ta naļin lahko spustimo temperaturo 

ogrevne vode v sistem in prihranimo na energiji za pogon obtoļne ļrpalke. 

  

Standard SIST CR 1752: 1999 predpisuje zahtevane temperature in relativno vlaģnost v prostorih 

za doseganje toplotnega ugodja, kot je prikazano na sliki 2.3. 

 
Slika 2.3: Vpliv temperature in relativne vlaģnosti zraka na ugodje v prostoru. 

 

 

Meritve mikro klime v stavbi 

 

Meritve mikro klime smo izvedli na vroļ dan z zunanjo temperaturo preko 30ÁC, dne 19.06.2019 

med 13.00 in 14:00 uro v posameznih prostorih stavbe. Meritve temperature in relativne vlaģnosti 

smo izvajali z merilnim inġtrumentom TESTO 635. Meritve osvetljenosti smo izvajali z merilnim 

inġtrumentom TESTO 540. V preglednici 2.3 so prikazani rezultati meritev mikro klime v prostorih 

stavbe. 

 

Preglednica 2.3: Rezultati meritev mikroklime v prostorih stavbe. 

  

PROSTOR 
SVETILNOST 

(Lux) 

TEMPERATURA 

όɕ/) 

RELATIVNA 

±[!¿bh{¢           

(%) 

1 PRIT./ PISARNA JUG 505 25,6 52,7 

2 PRIT./ PISARNA JUG 670 26,1 53,4 

3 PRIT./ PISARNA ZAHOD 635 25,8 49,7 

4 PRIT./ PISARNA ZAHOD 507 25,4 46,7 

5 PRIT./ PISARNA ZAHOD 718 25,4 46,8 

6 PRIT./ PISARNA SEVER 480 25,2 46,9 

7 PRIT./ HODNIK VZHOD 350 24,9 47,6 

8 b!5{¢wΦ κ tL{!wb! ¢!WbL~¢±h 342 25,8 48,7 

9 NADSTR. / SEJNA SOBA (JZ) 330 25,9 61,1 
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10 NADSTR. / PISARNA ZAHOD 735 25,6 48,9 

11 NADSTR. / PISARNA ZAHOD 470 26,3 52,1 

12 NADSTR. / PISARNA ZAHOD 470 25,6 52,0 

13 NADSTR. / PISARNA VZHOD 420 25,9 57,4 

14 NADSTR. / PISARNA VZHOD 390 26,2 49,5 

15 NADSTR. / WC 580 26,3 50,5 

 

 

 

3 UPRAVLJANJE S STAVBO 

Lastnik javnega objekta je Obļina Ormoģ. Zanesljivost oskrbe objekta glede toplotne in elektriļne 

energije je zagotovljena s podpisom pogodb med dobavitelji in odjemalcem elektriļne in toplotne 

energije v obliki fosilnega goriva zemeljski plin.  

 

Dobavitelj in skrbnik omreģja oziroma koncesionar energenta za ogrevanje je Adriaplin d.o.o..  

 

Dobavitelj elektriļne energije za potrebe obļine Ormoģ je podjetje Energija Plus d.o.o., Verinjska 

2, 2000 Maribor in za UE Ormoģ v pritliļju HEP energija, Tivolska cesta 48 , 1000 Ljubljana d.o.o. 

Brunļeva 2a, 3000 Celje. Elektro Maribor d.d., Verinjska 2, 2000 Maribor je omreģni operater.  

 

Za oskrbo vodovodnega omreģja skrbi podjetje Komunalno podjetje Ormoģ d.o.o., Hardek 21C, 

2270 Ormoģ.  

 

Za vzdrģevanje tehniļnih sistemov, sprotno vzdrģevanje objektov in opreme ter urejanje okolice 

skrbi hiġnik. Kotlovnico na zemeljski plin upravlja zunanji izvajalec Javne sluģbe Ptuj d.o.o.. 

 

 

 

4 OSKRBA IN RABA ENERGIJE  

4.1 Meseļni stroġki in poraba energije 

 

4.1.1 Poraba elektriļne energije 

 

Elektriļno energijo na stavbi porabljajo za:  

¶ razsvetljavo;  

¶ elektriļne pogone v kotlovnici in razdelilniku v kleti; 

¶ pisarniġko opremo; 

¶ tehniļne aparate in naprave;  

¶ lokalno ogrevanje tople vode za potrebe WC in ļajnih kuhinj; 

¶ ġibkotoļne napeljave in telekomunikacije,é; 

¶ druge naprave, ki za svoje delovanje porabljajo elektriļno energijo; 
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V preglednic 4.1 je prikazana poraba elektriļne energije za stavbo. Podatke o porabi elektriļne 

energije smo pridobili od naroļnika energetskega pregleda, za dobavljeno in porabljeno elektriļno 

energijo. 

 

Preglednica 4.1: Poraba elektriļne energije po obravnavanih letih. 

Leto 
VT                 
hōőƛƴŀ 
hǊƳƻȌ 

MT                
hōőƛƴŀ 
hǊƳƻȌ 

ET               
Upravna 

enota 
hǊƳƻȌ 

Skupaj Cena {ǘǊƻǑƪƛ 

  (kWh) (kWh) (kWh) (kWh) (EUR/kWh) (EUR) 

2016 20.889 6.065 28.700 55.654 0,11068 6.160,00 

2017 20.240 5.876 27.593 53.709 0,11441 6.145,00 

2018 18.331 5.322 26.458 50.111 0,11914 5.970,00 

tƻǾǇǊŜőƧŜ       
2016 - 2018 

19.820 5.754 27.584 53.158 0,11460 6.091,67 

 

 

Preglednica 4.1 prikazuje porabo in stroġke elektriļne energije v stavbi. Opazen je rahel trend 

padanja porabe v opazovanih letih. Glede na razmerje veļje in manjġe tarife se ocenjuje, da bi 

bilo merjenje po enotni tarifi za Obļino Ormoģ stroġkovno bolj ugodno kot delitev na VT in MT. 

 

Najviġja poraba je razvidna v poletnih mesecih, kljub veļji odsotnosti zaposlenih kar odraģa 

potreba po hlajenju prostorov. V delovne prostore in hodnike v pritliļju (UE Ormoģ) je nameġļenih 

12 notranjih split zidnih klimatskih enot za hlajenje zraka prostorov, v delovne prostore in na 

hodinike nadstropja (Obļina Ormoģ) je nameġļenih 10 klima split enot zidne izvedbe. Na ta naļin 

je praktiļno poraba EE skozi vse mesece konstantna.  

 

Na slikah 4.1 in 4.2 so prikazani letni podatki o porabi in stroġkih elektriļne energije v stavbi. 

 
Slika 4.1: Poraba elektriļne energije v obravnavanih letih. 
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Slika 4.2: Stroġki porabe elektriļne energije v obravnavanih letih. 

 

 
Slika 4.3: Prikaz porabe elektriļne energije za stavbo po mesecih za leto 2016. 

 

 
Slika 4.4: Prikaz porabe elektriļne energije za stavbo po mesecih za leto 2017. 
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Slika 4.5: Prikaz porabe elektriļne energije za stavbo po mesecih za leto 2018. 

 

V spodnji preglednici je prikazana porabljena elektriļna energija za delovanje sistemov v plinski 

kotlovnici, katera se uporablja za stavbo na Ptujski cesti 6 in stanovanjski blok na Ptujski cesti 2. 

Kotlovnica ima lastno merilno mesto in stroġki elektriļne energije se razdelijo glede na porabo 

toplote za posameznega uporabnika. Uporabniki kotlovnice so na dveh naslovih in sicer: 

 

Ptujska cesta 2, 2270 Ormoģ:  

¶ Stanovalci bloka in lokal NKD v pritliļju stanovanjskega bloka; 

¶ NKBM v pritliļju stanovanjskega bloka; 

 

Ptujska cesta 6, 2270 Ormoģ:  

¶ Obļina Ormoģ in UE Ormoģ. 

 

Leto 
Energija kotl.-
Ptujska c. 6 

Energija kotl.-
Ptujska c. 2 

Energija 
kotlovnice - 

skupakj 
Cena {ǘǊƻǑƪƛ 

  (kWh) (kWh) (kWh) (EUR/kWh) (EUR) 

2016 6.771 7.838 14.609 0,11068 1.616,98 

2017 5.729 6.632 12.361 0,11441 1.414,29 

2018 5.322 6.161 11.482 0,11914 1.367,93 

tƻǾǇǊŜőƧŜ нлмс - 
2018 

5.940 6.877 12.817 0,11441 1.466,40 

Preglednica 4.2: Poraba elektriļne energije za delovanje skupne kotlovnice. 
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